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} O FIRMIE

Gtownym  zadaniem  firmy  Teknomatik  jest
rozwigzywanie problemaow technicznych
i technologicznych naszych klientow. W oparciu
0 bogate doSwiadczenie i wiedze, projektujemy
maszyny i systemy automatyki dla przemystu.
Budujemy maszyny i urzadzenia dedykowane
dla klienta. Dysponujac wykwalifikowang kadra
zapewniamy wysoka jakosc Swiadczonych ustug,
przy jednoczesnej optymalizacji kosztow.

PROFIL DZIALALNOSCI FIRMY

Projektowanie
i budowa maszyn

Mieszalniki;
Maszyny wykonywane wg. potrzeb klienta;

Stanowiska montazowe;

* 6 o o

Systemy transportu miedzyoperacyjnego,
przenosniki-transportery;

Automaty montazowe;

Stanowiska pomiarowe;

Uchwyty specjalne (spawalnicze, obrébkowe);

Oprzyrzadowanie technologiczne;

* & & o o

Stacje zrobotyzowane.

Automatyka przemystowa

¢ Programowanie PLG;

¢ Programowanie robotéw przemystowych KUKA,
STAUBLI, EPSON, FANCUS, ABB;

¢ Integracja systemow wizyjnych;

¢ Prefabrykacja szaf zasilajaco-sterowniczych;

& Konfiguracja i oprogramowanie systemow
sterowania i monitoringu;

¢ Przeprowadzanie préb funkcjonalnych i rozruchu;

¢ Serwis i konserwacja;

¢ \Wyposazenie i urzadzenia kompletujace linie

produkcyjna.

* - Wiecej informacji na stronie nr 32

2 Teknomatik

AUTOMATYKA PRZEMYSLOWA

MECHANIKA. ROBOTYKA | BUDOWA MASZYN

Dzieki statej wspotpracy z innymi firmami, nasza
oferta jest dostosowywana do indywidualnych
potrzeb. Nasi Klienci sa obstugiwani rzetelnie,
szybko i kompleksowo. W naszej ofercie znajdziecie
panstwo systemy transportu wewnatrzzaktadowego
oraz cate linie produkcyjne. Transportery i stanowiska
montazowe to podstawowe wyposazenie wiekszosci
ciagow technologicznych.

Certyfikacja CE
- Ocena zgodnoSci maszyn*

¢ Dostosowujemy maszyny do minimalnych
wymagan zgodnie z Dyrektywa Narzedziowa
2009/104/WE;

¢ Przeprowadzamy procedure oceny zgodnosci
maszyn z zasadniczymi wymaganiami zgodnie
z Dyrektywa Maszynowg 2006/42/\WE;

¢ Przeprowadzamy analize ryzyka maszyn zgodnie
znorma PN-EN 1SO 12100;

¢ Przeprowadzamy Audyt Bezpieczenstwa Maszyn,
podczas ktorego sprawdzamy poprawnosc
zastosowanych zabezpieczen, sprawdzamy
posiadana dokumentacje, oceniamy maszyny pod
katem zgodnosci z normami zharmonizowanymi;

¢ Przeprowadzamy certyfikacje dowolnej maszyny,
nowej lub po modernizacji;

¢ Przeprowadzamy certyfikacje maszyn
sprowadzonych spoza UE;

¢ Przygotowujemy wymagang dokumentacje
maszyn;

¢ Wystawiamy certyfikat zgodnosci, bedacy
podstawa do wystawienia Deklaracji Zgodnosci
WE przez producenta maszyny.

QgTeknomatik



} MIESZALNIKI IBC

Mieszalniki do konteneréw IBC sg idealnym rozwigzaniem w przypadku
produktow, gdzie wskazane jest rozmieszanie ptynow przed uzyciem,
w celu uzyskania jednolitej konsystencji, szczegdlnie w przypadku
cieczy rozwarstwiajacych sie.

ZASTOSOWANIE

¢ Mieszalniki przeznaczone do konteneréw o pojemnosci 1000 L

z otworem DN 150 lub wiekszym;

¢ Stosowane do mieszania, homogenizacji i rozpuszczania; Mozliwos¢ instalacji falownika

¢ \Wersja przeciwwybuchowa ATEX do strefy 1.

ZALETY

¢ Mieszadto wykonane ze stali nierdzewnej gat. 316Ti z atestem
do kontaktu z zywnoscig;
¢ Posiada gniazda do przenoszenia za pomoca wozka widtowego;

¢ Dostepne wersje z napedem elektrycznym lub pneumatycznym; Mieszadto wykonane \j
¢ Mieszalniki z silnikiem elektrycznym moga by¢ wyposazone ze stali nierdzewnej

w ptynna regulacje predkosci falownikiem.

¢ Naped mieszadta-standardowo stosowana jest przektadnia katowa (Slimakowa)
wraz z silnikiem elektrycznym;

¢ Korpus (trawers) - wykonany jest ze stali St3, lakierowany proszkowo, mozliwe
jest wykonanie w wersji ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej;

¢ Korpus mieszadta wyposazony jest w rgczki umozliwiajace reczne wycigganie Wytacznik krancowy potwierdzajacy
obecnosc kontenera IBC

mieszadta ze zbiornika;

& Mieszalnik posiada rowniez specjalne uchwyty umozliwiajgce uzycie
wozka widtowego do wyciagania. Mozliwe jest takze wykonanie uchwytu
do zawieszenia mieszadta na wciagarce;

¢ Sterowanie elektryczne - umozliwia bezpieczng prace urzadzenia,
zgodnie z obowiazujgcymi normami. Na zyczenie klienta mozna wykonac
mieszalnik wraz z ptynna regulacja obrotow za pomoca falownika;

¢ Mieszadto sktadane - dostosowane do otworow w zbiornikach. Minimalna wielkos¢
otworu to DN150. topatki mieszadta samoczynnie rozktadaja sie pod wptywem sity
odsrodkowej oraz oporow cieczy. Mieszadto wykonane jest ze stali nierdzewne;j.

Mozliwosc¢ instalacji korpusu 5

ze stali nierdzewnej

2 QgTeknomaﬁk



MKE-2000

Mozliwos¢ instalacji wsypu

MKE-2000
Parametr Wartosc
Max. lepkoS¢ mieszanej cieczy 2000 mPa*s

Naped mieszadta

Silnik elektryczny 230 lub 400V

Moc silnika

0,75 kW

Obroty nominalne mieszadta

200 obr. / min

(dostepne predkosci: 140/200/280 obr./ min)

Wirnik mieszalnika

® 350 mm

Rozktadany, wykonany ze stali gat. 316Ti

# Korpus wykonany ze stali nierdzewne;j
# Ptynna regulacja predkosci

# Zasyp do mieszalnikow

L¥ Przytacze do cieczy GW %

# - Opcja dodatkowo ptatna

# Uchwyty do wyciagarki
# Mieszadta niestandardowe
L¥ Skrzynka sterownicza

QgTeknomaﬁk
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MIESZALNIKI IBC

MKE-5000 . '
Parametr Wartosc
Max. lepkoSE mieszanej cieczy 5000 mPa*s ‘J .
Naped mieszadta Silnik elektryczny 400V
Moc silnika 1,1 kW 3
Obroty nominalne mieszadta 200 obr. / min .
(dostepne predkosci: 140/200/280 obr./min)
Wirnik mieszalnika @ 350 mm
Rozktadany, wykonany ze stali gat. 316Ti
# Korpus wykonany ze stali nierdzewnej # Uchwyty do wyciggarki # Skrzynka sterownicza
# Ptynna regulacja predkosci # Mieszadta niestandardowe # Przytacze do cieczy GW 7,
# Zasyp do mieszalnikow # Funkcje E-mieszalnika
MKE-10000 | l
Parametr Wartos¢
Max. lepkoS¢ mieszanej cieczy 10000 mPa*s J .
Naped mieszadta Silnik elektryczny 400V
Moc silnika 1,5 kW 3
Obroty nominalne mieszadta 200 obr. / min .
(dostepne predkosci: 140/200/280 obr./min)
Wirnik mieszalnika @ 350 mm
Rozktadany, wykonany ze stali gat. 316Ti
# Korpus wykonany ze stali nierdzewnej # Uchwyty do wyciagarki ﬁ Skrzynka sterownicza
# Ptynna regulacja predkosci # Mieszadta niestandardowe # Przytacze do cieczy GW 7,
# Zasyp do mieszalnikéw # Funkcje E-mieszalnika

O%TEknomaﬁk # - Opcja dodatkowo ptatna



MKE-5000, MKE-10000, MKP-5000, MKE-500

MKP-5000

Parametr Wartosc

Max. lepkoS¢ mieszanej cieczy 5000 mPa*s

Naped mieszadta Silnik pneumatyczny

Moc mechaniczna silnika 1,1 kKW .
CiSnienie powietrza 0,6 MPa

Max. zapotrzebowania powietrza 1900 I /min

Obroty mieszadta Regulowane od 100-300 obr./min

Wirnik mieszalnika @ 350 mm, rozktadany, wykonany ze stali gat. 316Ti
# Korpus wykonany ze stali nierdzewnej # Uchwyty do wyciagarki

ﬁ Zasyp do mieszalnikow # Mieszadta niestandardowe

ﬁ Skrzynka sterownicza # Przytacze do cieczy GW 7,

MKE-500

Parametr Wartosc

Max. lepkoS¢ mieszanej cieczy 500 mPa*s

Naped mieszadta Silnik elektryczny 400V _
Moc silnika 0,75 kW i
Obroty nominalne mieszadta 900 obr./min

# Korpus wykonany ze stali nierdzewne;j # Uchwyty do wyciagarki

# Ptynna regulacja predkosci # Mieszadta niestandardowe

# Zasyp do mieszalnikow # Funkcje E-mieszalnika

ﬁ Skrzynka sterownicza ﬁ Przytacze do cieczy GW 7,

# - Opcja dodatkowo ptatna OgTekanaﬁk 5



E-MIESZALNIK

FUNKCJE PODSTAWOWE

¢ Mozliwosc ustawienia godziny rozpoczecia i zakonczenia pracy mieszalnika;
¢ Mozliwosc ustawienia sekwencji mieszania
(np. praca 10min., post6j 60min.);
¢ Mozliwosc zdalnej konfiguracji parametrow mieszania np. zmiana obrotow
mieszadta, uruchamianie i zatrzymywanie poprzez zaktadowa sie¢ LAN;
¢ Mozliwosc integracji mieszalnika z nadrzednymi systemami wizualizacji
i sterowania (SCADA);
¢ Ustawianie parametrow pracy poprzez smartfon (Android ii0S),
tablet lub PC;
¢ Mieszalnik jest wyposazony w minikomputer, co umozliwia instalacje

np. aplikacji biurowych, przegladarki internetowej itp.

FUNKCJE DODATKOWE

¢ Mozliwosc wizualizacji i archiwizacji danych procesowych (obroty mieszadta, czas pracy, opcjonalnie
temperatura medium, pH itp.)

¢ Mozliwosc rozbudowy mieszalnika o dodatkowe urzadzenia wejsciowe (np. czujnik temperatury) i wyjsciowe
(np. zawory doprowadzajace i odprowadzajace mieszane medium);

¢ |ogowanie do ustawien zarezerwowanych dla stuzb utrzymania ruchu, technologa, team lidera;

& Szeroki zakres mozliwosci dostosowania funkcji mieszalnika do potrzeb klienta;

& Szczegotowy zakres funkcji do ustalenia przy zamawianiu.

Mieszalnik uruchomiony 1215
OBROTY f MIN
WOLNIEJ N szvBCIES
TRYB CZASOWY oo TRYB CYKLICZNY  “ues weiaceena

19:00- 00:30-
20000 02:00

TALACIONY

6 QgTeknomaﬁk



NOWOSC

E - MIESZALNIK

Parametr Wartosc

Max. lepkoS¢ mieszanej cieczy 10000 mPa*s

Naped mieszadta Silnik elektryczny 400V

Moc silnika 1,5 kW “
Obroty nominalne mieszadta 200 obr./min

(dostepne predkosci: 140/200/280 obr./min)

Wirnik mieszalnika @ 350 mm

Rozktadany, wykonany ze stali gat. 316Ti

ﬁ Korpus wykonany ze stali nierdzewne;j # Uchwyty do wyciggarki

# Ptynna regulacja predkosci # Mieszadta niestandardowe
# Zasyp do mieszalnikow # Skrzynka sterownicza

LF Przytacze do cieczy GW %

d =
K

(
4

# - Opcja dodatkowo ptatna OgTekanaﬁk 7
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MIESZALNIKI IBC

MKE-10000 EX

Parametr

Wartosc

Max. lepkos¢ mieszanej cieczy

10000 mPa*s

Naped mieszadta

Silnik elektryczny 400V Ex 2G

Moc silnika 1,5 kW
Obroty nominalne mieszadta 200 obr. /min "\
Wirnik mieszalnika @ 350 mm

Rozktadany, wykonany ze stali gat. 316Ti

ATEX

EX112GDh1IBT4

Urzadzenie posiada Certyfikat ATEX z wytaczeniem
skrzynki sterowniczej, ktéra powinna byé zamontowana
poza strefg (w odlegtosci min. 1,5 m od mieszalnika)

# Korpus wykonany ze stali nierdzewnej

# Zasyp do mieszalnikow

# Uchwyty do wyciagarki

MKE-10000 EX FULL ATEX
Parametr Wartosc
Max. lepkoSE mieszanej cieczy 10000 mPa*s

Naped mieszadta

Silnik elektryczny 400V Ex 2G

Obroty nominalne mieszadta

200 obr. /min

Wirnik mieszalnika

® 350 mm

Rozktadany, wykonany ze stali gat. 316Ti

ATEX

EX112GD hIIB T4

Cate urzadzenie posiada Certyfikat ATEX

# Korpus wykonany ze stali nierdzewnej

# Zasyp do mieszalnikow

QgTeknomaﬁk

# Uchwyty do wyciagarki

# - Opcja dodatkowo ptatna



MKE-10000 Ex, MKE-10000 Ex FULL ATEX, MKP-5000 Ex

MKP-5000 EX

Parametr Wartos¢

Max. lepkoS¢ mieszanej cieczy 5000 mPa*s

Naped mieszadta Silnik pneumatyczny @
Moc mechaniczna silnika 1,1 kW

Cisnienie powietrza 0,6 MPa

Max. zapotrzebowania powietrza 1900 I/ min

Obroty mieszadta

Regulowane od 100-300 obr. /min

Wirnik mieszalnika

@ 350 mm

Rozktadany, wykonany ze stali gat. 316Ti

ATEX

EXI12GDhIIBT4

# Korpus wykonany ze stali nierdzewne;j

ﬁ Zasyp do mieszalnikow

# - Opcja dodatkowo ptatna

# Uchwyty do wyciagarki

QgTeknomaﬁk

9



MIESZALNIKI PIONOWE

MKZE-500

Parametr Wartosc

Do zbiornikow IBC z nakretkg @150 lub @225
(montaz — wkrecenie w miejsce nakretki)

Przeznaczenie

Max. lepkoS¢ mieszanej cieczy 500 mPa*s

Naped mieszadta Silnik elektryczny 400V
Moc silnika 0,75 kW

Obroty nominalne mieszadta 900 obr./min

Wirnik mieszalnika Turbinowy, podwajny

# Korpus i uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej

MKZP-1000

Parametr Wartosc

Do zbiornikéw IBC z nakretkg @150 lub @225
(montaz — wkrecenie w miejsce nakretki)

Przeznaczenie

Max. lepkoS¢ mieszanej cieczy 1000 mPa*s

Naped mieszadta Silnik pneumatyczny

Moc mechaniczna silnika 1,1 kW ’
Cisnienie powietrza 0,6 MPa {
Max. zapotrzebowania powietrza 1900 I/min

Obroty mieszadta Reg. od 100-300 obr. /min ’
Wirnik mieszalnika Turbinowy, podwaéjny {

# Korpus i uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej

10 O%TEkanaﬁk # - Opcja dodatkowo ptatna
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MBPO-1000

MBPO-5000

Parametr Wartosc

Przeznaczenie Beczka metalowa, otwarta 200L

Max. lepkoSE mieszanej cieczy 5000 mPa*s

Naped mieszadta Silnik pneumatyczny

Moc silnika 1.1 kW

Obroty nominalne mieszadta Regulowane od 100-300 obr./ min
Wirnik mieszalnika topatkowy, podwajny

Max. zapotrzebowanie powietrza

Q Korpus i uchwyt wykonany ze stali gatunku 304

# Olej w przektadni z atestem do spozywhki

QgTeknomaﬁk

11



} MIESZALNIK DO BECZEK

Mieszalniki do beczek s3g idealnym rozwigzaniem w przypadku
produktow, gdzie wskazane jest rozmieszanie ptynéw przed uzyciem
w celu uzyskania jednolitej konsystencji, szczegdlnie w przypadku
cieczy rozwarstwiajgcych sie.

ZASTOSOWANIE

¢ Mieszalniki przeznaczone do beczek o pojemnosci 200 L;

¢ Stosowane do mieszania, homogenizacji i rozpuszczania.

ZALETY

¢ Mieszadto wykonane ze stali nierdzewnej gat. 316Ti z atestem
do kontaktu z zywnoscig;
¢ Posiada raczki do chwytania | przenoszenia recznego;

¢ Mieszalniki z silnikiem elektrycznym, moga by¢ wyposazone

w reczna regulacje predkosci falownikiem.

¢ Naped mieszadta — standardowo stosowany jest silnik elektryczny. Parametry silnika, tj. moment
obrotowy, moc i obroty dobierane sg indywidualnie, w zaleznosci od rodzaju stosowanych ptynow;
¢ Mocowanie — wykonane jest ze stali St3, lakierowane proszkowo. Mozliwe jest wykonanie ze stal
nierdzewnej, kwasoodpornej. Korpus mieszadta wyposazony jest w raczki umozliwiajace reczne .
wycigganie mieszadta z beczki; {
¢ Sterowanie elektryczne — umozliwia bezpieczna prace urzadzenia, zgodnie z obowigzujacymi normami.
Na zyczenie klienta mozna wykonac mieszalnik wraz z ptynna regulacja obrotow za pomoca falownika;
¢ Mieszadto turbinowe, podwajne — topatki mieszadta umieszczone sg na koncu | mniej wiecej w potowie
watu mieszadta. Mieszadto wykonane jest ze stali kwasoodpornej 316Ti.

- o 0% %
12 QgTeknomahk . {
e 929




MBEO-1000

Mieszadto turbinowe

MBEO-1000

Parametr Wartosc

Max. lepkoS¢ mieszanej cieczy 1000 mPa*s

Naped mieszadta Silnik elektryczny 230/400V
} Moc silnika 0,75 kW
{ Obroty nominalne mieszadta 900 obr. /min
{ Wirnik mieszalnika Turbinowy, podwojny

# Mocowanie wykonane ze stali nierdzewnej

# Mieszadta niestandardowe

{ # - Opcja dodatkowo ptatna

h QgTeknomaﬁk 13
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MIESZALNIK DO BECZEK

MBEP-1000

Parametr

Wartosc

Przeznaczenie

Beczka plastikowa otwarta z pierscieniem
zaciskowym 200 L

Max. lepkoS¢ mieszanej cieczy

1000 mPa*s

Naped mieszadta

Silnik elektryczny 400V

Moc silnika

0,75 kW

Obroty nominalne mieszadta

900 obr./min

Wirnik mieszalnika

Turbinowy, podwajny

# Ptynna regulacja obrotéw falownikiem

# Korpus wykonany ze stali nierdzewnej

MBPP-1000

Parametr

Wartosc

Przeznaczenie

Beczka plastikowa otwarta z pierscieniem
zaciskowym 200 L

Max. lepkoS¢ mieszanej cieczy

1000 mPa*s

Naped mieszadta

Silnik pneumatyczny

Moc silnika 1,1 kW
Cisnienie powietrza 0,6 MPa
Maks. zapotrzebowanie powietrza 1900 I/min

Obroty mieszadta

Reg. od 100-300 obr. /min

Wirnik mieszalnika

Turbinowy, podwajny

# Korpus wykonany ze stali nierdzewnej

QgTeknomaﬁk
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MBEP-500, MBPP-1000, MBEP-5000, MBEO-5000

MBEP-5000

Parametr

Wartosc

Przeznaczenie

Beczka plastikowa otwarta z pierscieniem
zaciskowym 200 L

Max. lepkoS¢E mieszanej cieczy

5000 mPa*s

Naped mieszadta

Silnik elektryczny 400V

Moc silnika

0,75 kW

Obroty nominalne mieszadta

200 obr./min

Wirnik mieszalnika

topatkowy, podwajny

ﬁ Ptynna regulacja obrotow falownikiem

ﬁ Niestandardowe mieszadta

# Korpus wykonany ze stali nierdzewne;j

MBEO-5000

Parametr

Wartosc

Przeznaczenie

Beczka metalowa otwarta
200 L

Max. lepkoS¢ mieszanej cieczy

5000 mPa*s

Naped mieszadta

Silnik elektryczny 400V

Moc silnika

0,75 kW

Obroty nominalne mieszadta

200 obr./min

Wirnik mieszalnika

topatkowy, podwajny

# Korpus wykonany ze stali nierdzewnej

ﬁ Ptynna regulacja obrotow falownikiem

# - Opcja dodatkowo ptatna

# Mieszadta niestandardowe

QgTeknomaﬁk
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/BIORNIK TWORZYWOWY

/ MIESZADLEM

MZPE-10000

Parametr

Zbiornik

Max. lepkos¢ mieszanej cieczy
Naped mieszadta

Moac silnika

Obroty nominalne mieszadta
Wirnik mieszalnika
Pojemnaosc zbiornika

Materiat zbiornika

# lloSE i rozmiar przytaczy
¢ Czujnik poziomu rob. — pomiar ciagty

16 QgTeknomaﬁk

Wartosc

Pojemnosc 1500L, materiat PEHD,
przytacze procesowe PN

10000 mPa*s

Silnik elektryczny 230/400V

1,5 kW

200 obr. /min

topatkowy

1.5 m? (moze by¢ indywidualnie dobierana)

PEHD

L¥ Pojemnost zbiornika

# Czujnik poziomu - alarmowe

# - Parametry dobierane indywidualnie



MIESZALNIK NA ZBIORNIK

HOYER

MZME-10000

Parametr

Wartosc

Przeznaczenie

Zbiornik Hoyer

Max. lepkoS€ mieszanej cieczy

10000 mPa*s

Naped mieszadta

Silnik elektryczny 400V

Moc silnika

1.5 kW

Obroty nominalne mieszadta

200 obr. /min

Wirnik mieszalnika

topatkowy, podwaojny

# Korpus wykonany ze stali nierdzewnej

# Ptynna regulacja obrotéw falownikiem

# - Opcja dodatkowo ptatna

# Niestandardowe mieszadta

QgTeknomatik
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MIESZALNIK STACJONARNY
ECO

Mieszalnik stacjonarny jest idealnym rozwigzaniem w przypadku produktow, gdzie
wskazane jest rozmieszanie ptynow przed uzyciem, w celu uzyskania jednolite]
konsystencji, szczegolnie w przypadku cieczy rozwarstwiajgcych sie.

18 QgTeknomaﬁk



¢ Urzadzenie do mieszania ptynow o lepkosci do 10000 mPa*s;

¢ Uktad zbudowany z mieszadta rozktadanego, pionowego watu transmisyjnego
osadzonego w tulei przektadni slimakoweyj;

® Wirnik o Srednicy zewnetrznej topat ok. @ 350 mm oraz wat wykonany
ze stali kwasoodpornej gat. 316Ti;

¢ Wirnik wyposazony w uktad topat nachylonych pod katem ok. 45°,
zapewniajacych przeptyw osiowo-promieniowy ptynow

wewnatrz zbiornika;

¢ Samoczynnie rozktadane;

¢ Rama nosna urzadzenia wykonana ze stali konstrukcyjnej St3 malowana proszkowo
na kolor RAL wyznaczony przez zamawiajacego;
¢ Urzadzenie wyposazone w uktad recznego unoszenia ramienia potgczonego z mieszadtem;
¢ Mechanizm podnoszenia oparty na zasadzie bloczkow i wciggarki recznej
z hamulcem, bez mozliwosci swobodnego opadania mieszadta;
¢ Uktad bez sprzegta z ograniczeniem maksymalnego gornego oraz dolnego

potozenia mieszadta.

NAPED

Urzadzenie wyposazone w wytacznik elektryczny tripus;
Przyciski funkcyjne: START, STOP;

Silnik elektryczny 1,5 kW 400V;

Obroty nominalne mieszadta: 200 obr./ min.

(dostepne predkosci: 140/200/280 obr./ min.)

L K JBR 2N 4
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MIESZALNIK STACJONARNY

Mieszalnik stacjonarny jest idealnym rozwigzaniem w przypadku produktow, gdzie
wskazane jest rozmieszanie ptynow przed uzyciem, w celu uzyskania jednolitej
konsystencji, szczegolnie w przypadku cieczy rozwarstwiajgcych sie.

20 QgTeknomaﬁk



Urzadzenie do mieszania ptynéw o lepkosci do 10000 mPa*s;

Uktad zbudowany z mieszadta rozktadanego, pionowego watu transmisyjnego osadzonego
w tulei przektadni Slimakowej;

Wirnik o érednicy zewnetrznej topat ok. @ 350 mm oraz wat wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. 316Ti;

Wirnik wyposazony w uktad topat nachylonych pod katem ok. 45°, zapewniajacych przeptyw
osiowo-promieniowy ptyndw wewnatrz zbiornika;

Samoczynnie rozktadane;

Mozliwos¢ stosowania wirnikow o inne konstrukgji.

Rama nosna urzadzenia wykonana ze stali konstrukcyjnej St3 malowana proszkowo na kolor RAL
WyZNaczony przez zamawiajacego;

Urzadzenie wyposazone w uktad mechanicznego unoszenia ramienia potaczonego z mieszadtem;
Mechanizm podnoszenia oparty na zasadzie Sruby trapezowej oraz zespotu prowadnic;

Do napedu mechanizmu zastosowany zostanie motoreduktor trojfazowy IP54;

Uktad bez sprzegta z ograniczeniem maksymalnego gornego oraz dolnego potozenia mieszadta.

AUTOMATYKA

L 4

L 2K K JER IR NN 4

ﬁ Sktadany wirnik, montowany w potowie watu

# Mieszadto wykonane do kontaktu z zywnoscig

Uktad wyposazony w szafe sterownicza pozwalajaca

na sterowanie uktadem;

Przyciski start, stop, reset, wytacznik bezpieczenstwa;
Sterowanie mechanizmem podnoszenia mieszadta Gora/Do;
Potencjometr do ptynnego sterowania predkoscig obrotowg mieszadta;
Regulacja predkosci w zakresie od 140 — 280 abr. /min;

Cyfrowy przekaznik czasowy do programowania wytaczenia mieszadta;
Zasilanie 400 VAC.

(+ olej w przektadni mieszadta)

# - Opcja dodatkowo ptatna OgTekanaﬂk
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} MIESZADtA

MIESZAD+O +tOPATKOWE

¢ Mieszadto wystepujace w mieszalnikach
MKE (2000, 5000, 10000) i MKP (5000).

& topatki mieszadta rozktadajg sie na Srednice 350mm
(mozliwose zwiekszenia do 500mm).

MIESZADtO TURBINOWE

® Mieszadto wystepujace w mieszalnikach MKE (500).
 Srednica fopatek mieszadta wynosi 140mm.

MIESZADtO Z POLIPROPYLENU

¢ Mieszadto wystepujace w mieszalnikach
MKE (2000, 5000) i MKP (5000).

¢ Brak mozliwosci rozktadania topatek,
stosowane do silnych kwasow i zasad.

MIESZADtO KUBELKOWE

¢ Mieszadto wystepujace w mieszalnikach

MKE (2000, 5000) i MKP (5000).

& topatki mieszadta rozktadajg sie na Srednice 350mm
(mozliwosc zwiekszenia do 500mm).

MIESZAD+O tOPATKOWE-LINKOWE

¢ Mieszadto wystepujace w mieszalnikach

MKE (2000, 5000, 10000) i MKP (5000).

& topatki mieszadta rozktadajg sie na Srednice 350mm
(mozliwose zwiekszenia do 500mm).

22 QgTeknomaﬁk



MIESZADtO TURBINOWE
DYSKOWE PROSTE

Mieszadto przeznaczone do zbiornikdw metalowych
lub beczek otwartych. Wytwarzany jest promieniowy

ruch cieczy wzgledem zbiornika. Rekomendowane, gdy
wymagana jest duza moc mieszania. Mozliwos¢ zwiekszenia
ilosci topatek do 12. Srednice wykonania od 200+500 mm.

MIESZADtO TURBINOWE
DYSKOWE POCHYLONE

Mieszadto przeznaczone do zbiornikow metalowych lub beczek otwartych.

Wytwarzany jest promieniowy ruch cieczy wzgledem zbiornika.
Rekomendowane, gdy wymagana jest duza moc mieszania. Mozliwos¢
zwiekszenia iloci fopatek do 12. Srednice wykonania od 200+500 mm.

PRZEDtUZKA WALU

Przedtuzka watu jest idealnym rozwigzaniem

w przypadku produktéw ktére osiadajg na dnie zbiornika.
Wir powstaty w wyniku uzywania standardowego watu
z topatkami moze nie by¢ wystarczajacy do rozmieszania
cieczy o wysokich lepkosciach. Zastosowanie tego
rozwigzania pozwala na unikniecie tego problemu.

@ Przedtuzenie watu 0 125mm,

Srednica zewnetrzna 110mm, wykonana ze stali gat. 316Ti
¢ Mozliwosc zastosowania w mieszalnikach

MKE (2000, 5000, 10000) i MKP (5000).

QgTeknomaﬁk
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} POCHYLNIA IBC

W czasie normalnego  uzytkowania  kontenerdw, podczas
oprozniania pozostaje Srednio 10 litrow ptyndw na dnie zbiornika.
Dzieki zastosowaniu pochylni oprézniane sa catkowicie.

ZASTOSOWANIE

& Wszedzie tam, gdzie wykorzystywane sa paletopojemniki;

¢ Mozliwosc montazu na wannie ociekowej.

BUDOWA URZADZENIA

& Kontener odktadany jest na pochylnie. Podczas odktadania, pochylnia poddaje sie pod ciezarem i pojemniki
odktadane sg w poziomie;

¢ Podczas oprdzniania, gdy w pojemniku znajduje sie mniej niz 50 L ptynu, sprezyny unosza zbiornik z jedne;
strony, aby umozliwic catkowite opréznienie;

& Skok sprezyn dobrany jest w taki sposab, aby nie oddziatywac na prace wozka widtowego.

¢ Mozliwosé zamontowania pochylni na podescie statym
— podwyzszenie 0 600mm; lub regulowanym — podwyzszenie
w zakresie od 610 do 1030mm.

OgTeknomaI'ik ¥ Pochylnia IBC ze statywem




} WOZEK OCIEKOWY

W czasie uzytkowania mieszalnikow, po wyjeciu mieszalnika
z kontenera, mieszane substancje moga ocieka¢ powodujac
zabrudzenia oraz zagrozenie.

ZASTOSOWANIE

& Wszedzie tam, gdzie wykorzystywane sg mieszalniki
do kontenerow IBC;

¢ Mozliwosc wygodnego i tatwego transportu mieszalnika.

QgTeknomaﬁk 25
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WANNY OCIEKOWE

Bezpieczenstwo w miejscu pracy to priorytet. Skuteczng ochrone przed
wyciekiem szkodliwych substancji zapewnig wanny ociekowe oraz
wychwytowe, zaopatrzone w krate i pojemnik na ciecz. Tego typu
rozwigzania stanowig idealny sposob na oszczednos¢, czystosE oraz
ochrone pracownikéw przed dziataniem zracych substancji.

ZASTOSOWANIE

Na wannie ociekowej i wychwytowej mozna postawic beczki

z roztworami roznego typu. W razie uszkodzenia pojemnika ciecz
sptywa swobodnie przez kratke do specjalnie przygotowanej
platformy. W ten sposéb mozna nie tylko skutecznie zabezpieczyc
substancje, ale takze ponownie jg wykorzystac — w trakcie wycieku

do platformy nie zostaje zanieczyszczona, w zwigzku z czym

nadaje sie do ponownego uzytku. Zastosowane rozwigzania

umozliwiaja tez zachowanie czystosci w miejscu pracy.

Dostepne w naszej ofercie wanny wychwytowe
oraz ociekowe przeznaczone sg do przechowywania
pojemnikow z kwasami, olejami araz innymi
substancjami tatwopalnymi. Wykonane zostaty

z wytrzymatych, odpornych tworzyw.

Szczegolnie przydatne okazuja sie w magazynach

oraz fabrykach przemystowych.

QgTeknomaﬁk




\W ofercie rowniez...

KOMPAKTOWE STANOWISKA DLA PALETOPOJEMNIKOW

¢ Stanowiska przeznaczone do wykorzystania z paletopojemnikami IBC. Wyposazone sg w pompy, filtry oraz
zawory automatyczne. Gtéwnym zadaniem jest pompowanie cieczy do instalacji zaktadowej. Pompowanie

moze byc uruchamiane automatycznie lub recznie.

¢ Uzytkownik moze zdecydowac o rodzaju wyposazenia (typ pomp, filtrow, zaworéw, podtaczenie do
instalacji wentylacyjnej, itp.) oraz wydajnosci urzadzenia. Stanowisko moze byé wyposazone w prosty lub

zaawansowany system sterowania.

¢ Wanna ociekowa zapewnia wymagana przepisami BHP zdolnos¢ wychwytowa oraz pomaga w utrzymaniu
czystosci w zaktadzie przemystowym. Mozliwosc podtaczenia do instalacji wentylacyjnej poprawia warunki

bezpieczenstwa dla substancji niebezpiecznych.

QgTeknomaﬁk 27
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\W ofercie rowniez...

Instalacja przeznaczona do produkeji substancji chemicznych
skfadajacych sie z roznego rodzaju komponentow (przedstawiona
instalacja posiada mozliwos¢ dozowania 17-stu  komponentow
sktadowych). Urzadzenie wyposazone w zbiornik gtéwny oraz
zbiornik dozowania matych ilosci. Oba zbiorniki wyposazone
sa w systemy wagowe. Zbiornik gtdwny posiada mieszadto.

Dozowanie odbywa sie w sposdb automatyczny, zgodnie
z ustawiong receptura. Komponenty sktadowe moga by¢ pompowanie
z paletopojemnikow IBC, beczek lub z zewnetrznych instalagji.

QgTeknomahk



\W ofercie rowniez...

Urzadzenie  przeznaczone do  magazynowania  substangji
chemicznych  oraz  pompowania do zaktadowych instalagji
przemystowych. Wyposazone jest w state zbiorniki magazynujace.
Pojemnosc  zbiornikow, liczba  zbiornikdbw  oraz  rodzaj
wyposazenia urzadzenia moze byc indywidualnie ustalona. Zbiorniki
moga by¢ wyposazone w mieszadta oraz grzatki.

Uzupetnianie zbiornikow nastepuje z przytacza zewnetrznego
(np. z cysterny) lub z paletopojemnikow IBC.

INSTALACJE DO MAGAZYNOWANIA | POMPOWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

QgTeknomahk
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STANOWISKA MONTAZOWE

W ofercie firmy Teknomatik znajduje sie szereg stanowisk oraz
lini montazowych. Stanowiska moga byé wyposazone w roboty
przemystowe SCARA lub 6-cio osiowe, podajniki wibracyjne, stoty
obrotowe czy automatyczne wkretarki. Wyrob koncowy mozemy
kontrolowac przy pomocy systeméw lub czujnikdw wizyjnych
renomowanych dostawcow takich jak Keyence, Cognex czy Sick.

mtyzowane stanowisko

montazu uszczelki.

Stanowisko obrdbcze
wyposazone w system
przeSwietlania detalu
ultradzwiekami USG.
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MOZLIWOSCI PRODUKCYINE

Naszym priorytetem jest zapewnienie odbiorcy produktow najwyzszej jakosci, spetniajacych najwyzsze
wymagania. JesteSmy w stanie takie produkty stworzyc, gdyz posiadamy nowoczesny park maszynowy

i wysoko wykwalifikowang kadre pracownikow. JesteSmy otwarci na wprowadzenie innowacji, ktére moga
podniesc jakoSc naszych ustug. Specjalizujemy sie w obrobce mechanicznej z wykorzystaniem maszyn CNC.
Szczegblng wage przyktadamy do doktadnosci, rzetelnosci i szybkosci realizowanych ustug.

Obrobka skrawaniem

Frezowanie CNC (xmax=1000, ymax=600, zmax=500mm)
Toczenie CNC (dmax=200, Lmax=300)

Toczenie (dmax=200, Lmax=1000)

Szlifowanie ptaszczyzn

Szlifowanie watkow

Wiercenie

Gwintowanie

Spawanie metoda

MAG
TIG

Oferujemy rowniez

Ocene zgodnosci z wymaganiami minimalnymi
lub zasadniczymi - CE

Pomiary dobiegdw kurtyn

Dostosowanie maszyn do wymagan BHP

Wykonujemy rowniez detale na gotowo

. : ) &
.. w kooperacji: hartowanie, malowanie, "e/
e

. cynkowanie, oksydowanie, anodowanie.
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Certyfikacja CE -
Ocena zgodnioSci maszyn

Poniewaz dzisiejszy przemyst wytworczy coraz bardziej polega na wydajnym, ale potencjalnie
niebezpiecznym sprzecie, bezpieczenstwo pracownikow stato sie dominujacym problemem dla wszystkich osab
zaangazowanych w procesy produkcyjne. Aby chronic pracownikow przed zagrozeniami maszynowymi, nalezy
stosowac odpowiednie zabezpieczenie maszyn. Zabezpieczenie odnosi sie do wymagan konstrukcyjnych
oraz metod i rozwigzan wprowadzonych w celu ochrony 0s6b obstugujacych lub majacych kontakt z potencjalnymi
niebezpieczenstwami.

Firma Teknomatik jako doSwiadczony producent maszyn, chce podzielic sie swoja wiedzg w zakresie bezpieczenstwa
maszyn z producentami, importerami, a takze 2z uzytkownikami maszyn. Umozliwiamy Panstwu
bezproblemowe wprowadzenie produktu na rynek europejski, zapewniajac kompleksowa ustuge, zwierajaca analize
zaréowno wymagan technicznych jak i formalnych.

Wymagania zasadnicze dla maszyn nowych
Doradztwo techniczne w zakresie wymagan zasadniczych dla producentdéw oraz importeréw maszyn obejmuje m.in:

dobor dyrektyw obejmujacych zakresem produkt;

dobér norm zharmonizowanych z dyrektywami dla danego produktu;

analiza ryzyka zgodnie z norma PN-EN 1SO 12100;

analiza systemu sterowania z okresleniem kategorii potgczen (KAT) oraz poziomami skutecznosci (PL);

analiza instrukcji obstugi;

przygotowanie deklaracji zgodnosci;

przygotowanie raportu z wykazem zalecen oraz propozycja rozwigzan;

przygotowanie wzoru tabliczki znamionowej z oznaczeniem CE;

wydaniu certyfikatu potwierdzajgcego udziat naszej firmy w procesie walidacji spetniania wymagan zasadniczych.

L 2R R ZER JEE SRR K 2R B 4

Wymagania minimalne dla maszyn starych i nie tylko

¢ przygotowanie raportu z wykazem zalecen oraz propozycja rozwigzan;
¢ wydaniu certyfikatu potwierdzajacego udziat naszej firmy w procesie walidacji spetniania wymagan minimalnych;
& udziat w procesie odbioru wstepnego nowych maszyn.

Pomiar dobiegu

Badanie dobiegu jest pomiarem, pozwalajgcym na okreSlenie czasu zatrzymania ruchu niebezpiecznego
maszyny, ktary zostat zabezpieczony przez elementy uktadu bezpieczenstwa. Po zmierzeniu czasu, mozna okreslic
czy element zabezpieczajacy jest usytuowany w odpowiedniej odlegtosci od elementu zagrazajacego i tym samym
czy operator jest chroniony w odpowiedni sposob. Pomiary wykonujemy zgodnie z norma PN-EN ISO 13855:2010,
a elementami ktare nalezy sprawdzac sa:

& kurtyny i bariery Swietlne;
sterowanie obureczne;
skanery bezpieczenstwa;
krancowki oston;

L 2R 2R 2B 2

maty naciskowe.
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